
SAPPHIRE 85S ESP

Rendimiento teórico: 5200 m /h²

- Ancho de aspiración:

- Motor de cepillos:

- Tracción:

- Pendiente máxima:

- Motor de tracción:

- Depresión

- Dimensiones de la máquina

- Peso máquina (sin baterías)

Motor de tracción:

- Velocidad máxima:

- Compartimento de baterías:

- Clase:

- Nivel de protección:

- Nivel de ruido:

1070 mm

2x650 W

automática

10%

570 W

190 mbar

L: 1660 mm

con arco H: 1660 mm

sin arco H: 1285 mm

  A: 920 mm

335 Kg

600 W

6,1 km/h

L: 840 mm

H: 395 mm

A: 380 mm

III

IP 32

<70 db (A)

Versión equipada de cepillos cilíndricos de fregado y  
barrido  que ponen la suciedad en una cuba para 
facilitar la limpieza. 
La base está equipada con un sistema de "brushdry" 
que permite evitar cualquier perdida en el circuito de 
aspiración, que podría comprometer el secado y evita 
el goteo al final de la limpieza. 

Máquina particularmente adecuada para cualquier 
limpieza que necesite rapidez y en suelos con juntas 
separadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máquina
hombre a bordo
con tracción

Tipo de 
alimentación
36V/240Ah

Ancho de trabajo
850mm

Presión de
cepillos regulable
- - -

Rendimiento 
horario teórico
4-6h

Depósitos
agua limpia/
recuperación
110/120l

Cepillos
cilíndricos
2x150mm

Velocidad de
cepillos
785 rot/min


